Fundusze Europejskie

Mikroretencja

Najwazniejsze informacje
dla grantobiorcow

Fundusze Europejskie R7ec lita Dofi NARODOWY FUNDUSZ
na Infrastrukture, P g przez OCHRONY SRODOWISKA
i Klimat, érodowlsko B rose Unig Europejska 1 GOSPODARK! WODNEY

Najczes$ciej zadawane pytania dotyczace programu ,Mikroretencja”

Czym jest program ,,Mikroretencja”?

»Mikroretencja” to ogélnopolski program wsparcia dla wtascicieli domoéw
jednorodzinnych, ktérego celem jest zwiekszenie retencji wéd opadowych i
roztopowych na terenie nieruchomosci.

2. Jaki jest cel programu?
Celem programu jest:
« ochrona lokalnych zasobdéw wodnych,

tagodzenie skutkéw suszy,

e przeciwdziatanie podtopieniom,
« zwiekszenie zatrzymania wod opadowych w miejscu na terenie opadu
+ 2zwiekszenie wykorzystania wod opadowych

« odcigzenie kanalizacji deszczowej,

3. Kto moze ubiega¢ sig o dofinansowanie?
Dofinansowanie moga uzyskac:

« osoby fizyczne bedgce wtascicielami, wspétwtascicielami lub uzytkownikami
wieczystymi nieruchomosci z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym



(Grantobiorca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia potwierdzajgcego
oddanie budynku do uzytkowania).

4. Kto organizuje nabor wnioskéw?
Nabory prowadza wtasciwe:

+ Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOSIGW).

Lista WFOSIiGW: Kontakt dla beneficjentéw programu Mikroretencja - Narodowy
sz Ochrony Srodowiska i i Wodnej - Portal Gov.pl

6. Jak ztozy¢ wniosek?

Whioski nalezy sktadaé do wtasciwego WFOSIGW dla danego wojew6dztwa
poprzez Generator Wnioskéw o Dofinansowanie .

7. Jakie s3 terminy naboru?

Whnioski mozna sktadaé od 22 czerwca 2026 r. Nabér prowadzony jest do korica 2027 r.
lub do wyczerpania Srodkéw.

8. Na co mozna otrzymaé dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje instalacje stuzace do:
« zbierania wéd opadowych z powierzchni nieprzepuszczalnych,
« magazynowania w zbiornikach,
« retencji w gruncie (np. studnie chtonne, skrzynki rozsaczajgce),
e wykorzystania zgromadzonej wody.

Dotacja obejmuje zakup, montaz, budowe, rozbudowe i uruchomienie instalacji.

9. Na co nie mozna otrzymac dofinansowania?
Dofinansowanie nie obejmuje m.in.:
e zielonych dachdw i zielonych Scian,

« elementéw ozdobnych (np. fontanny),



« komponentéw, ktdre nie sg trwatg czgécig systemu nawadniania/wykorzystania
woéd opadowych

« instalacja rynnowa (odwodnienie dachu)

o przedsiewzieé na nieruchomosci juz finansowanych z innych programow
publicznych (np. Moja Woda).

10. lle wynosi dofinansowanie?
o« do90% kosztoéw kwalifikowanych,

e do 8000 zt na jedno przedsigwziecie.

11. Czy inwestycja musi byé wykonana przed ztozeniem wniosku?

Tak. Program dziata w formule refundacyjnej — obejmuje wytgcznie inwestycje
zakonczone, dla ktérych koszty zostaty poniesione od 1 lipca 2024 r.

12. Jakie dokumenty sg wymagane?
W zaleznosci od inwestycji wymagane mogg byé m.in.:
« fakturyipotwierdzenia zaptaty,
+ dokumentacja zdjeciowa,
« os$wiadczenie o wykonaniu lub protokét odbioru.
13. Jakie s podstawowe wymagania techniczne dla instalacji?
Instalacje powinny by¢:

« zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami prawa (Prawo wodne, Prawo
budowlane),
« wykonane z materiatéw nowych dopuszczonych do stosowania,
« powierzchnia powierzchni z ktérych zbierana jest woda nie moze by¢ mniejsza niz
50m2,
14. Jakie sa wymagania dla instalacji zbierania wéd opadowych?
Przedsigwziecie powinno umozliwiaé¢ zatrzymanie wéd opadowych (w tym roztopowych)
na terenie nieruchomosci oraz wykorzystanie magazynowanej wody tak, by nie byto

koniecznosci jej odprowadzania do kanalizacji. Na obszarach wyposazonych w systemy
kanalizacji deszczowej dopuszcza sie utrzymanie istniejgcego podtgczenia



nieruchomosci do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunkéw przytgczeniowych,
ktére umozliwiajg odprowadzenie nadmiaru wéd opadowych, tylko w przypadku
wystapienia sytuacji ekstremalnych, dtugotrwatych deszczy lub deszczy nawalnych

(odptyw awaryjny).

15. Jakie sa wymagania dla zbiornikoéw na deszczéwke?
« minimalna tgczna pojemno$é: co najmniej 2 m®,
o zbiorniki muszg by¢ szczelne, trwate i odporne na czynniki zewnegtrzne,

« zaleca sie wyposazenie w przelew awaryjny, zabezpieczenia oraz kontrole
poziomu wody,

¢ zbiorniki podziemne powinny by¢ dostosowane do warunkéw gruntowo-
wodnych.

16. Jakie sg wymagania dla retencji w gruncie?
Instalacje powinny:
¢ byé dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych,

» nie powodowacé podtopier ani negatywnego wptywu na sgsiednie
nieruchomosci.

1. Wymagania techniczne i montazowe
¢ Lokalizacja zbiornika
min. 2-3 m od budynku (zaleznie od gruntu i projektu)

min. 2 m od granicy dziatki (zalecenie praktyczne) z dala od fundamentéw (aby nie
ostabi¢ gruntu)

nie bezposrednio pod droga/parkingiem (chyba ze zbiornik jest wzmochiony)
e Ctebokosé posadowienia
zbiornik powinien by¢ ponizej strefy przemarzania (w PL zwykle 0,8-1,4 m)
gérna cze$é (pokrywa) — dostgpna do kontroli i serwisu
2. Wymagania formalne (Polska)
e W wigkszosci przypadkdw:

- Nie potrzeba pozwolenia na budowe dla zbiornikéw do 10 m®



wystarczy zgtoszenie (lub nawet brak formalnosci - zaleznie od gminy)
- Wymagane zgtoszenie lub projekt jesli:

zbiornik wiekszy (powyzej 10 m®)

ingerencja w grunt lub instalacje

odprowadzenie do kanalizacji

17. Jak mozna wykorzystaé zgromadzong wode?
Zaleca sie wykorzystanie wéd opadowych w szczegolnosci do:
1. Podlewanie ogrodu i trawnika woda opadow3

Woda deszczowa $wietnie wptywa na rosliny, poniewaz nie zawiera duzej ilosci
waphnia ani chloru.

2. Sptukiwanie toalety deszczéwka

Toaleta odpowiada nawet za 25-30% domowego zuzycia wody. Wykorzystanie
deszczéwki do sptukiwania WC pozwala znaczaco ograniczy¢ pobor wody pitnej. W
nowoczesnych instalacjach deszczéwka moze by¢ automatycznie ttoczona do
sptuczek za pomocag pompy, czy tez centrali deszczowej, kt6ra steruje catym
systemem.

3. Pranie ubran wodg deszczowg

Migkka woda deszczowa dobrze wspotpracuje z detergentami i ogranicza osadzanie
sie kamienia w pralce.

zmniejszy¢ ilos¢é srodkdéw pioracych,
wydtuzy¢ zywotnosé urzgdzenia,
poprawié efektywnos$¢ prania.

To rozwigzanie coraz cze$ciej stosowane w energooszczednych domach
jednorodzinnych.

4. Czyszczenie kostki brukowej i tarasu

Mycie nawierzchni zewnetrznych nie wymaga uzywania wody pitnej. Zbiorniki na
deszczéwke doskonale sprawdzaja sie przy pracach porzadkowych wokét domu,
szczegblnie latem.

5. Napetnianie oczka wodnego deszczowka



Woda deszczowa jest naturalnym wyborem do zasilania oczek wodnych i niewielkich
stawdw ogrodowych. Pozwala ograniczyé koszty utrzymania zbiornikow
dekoracyjnych i poprawia warunki dla ro$lin wodnych.

6. Zasilanie systemoéw automatycznego nawadniania wodg deszczowg

Coraz wiecej inwestorow decyduje sie na inteligentne systemy podlewania
potgczone ze zbiornikiem na deszczéwke. Czujniki wilgotnosci oraz automatyka
pozwalajg efektywnie gospodarowac wodg nawet podczas dtuzszej nieobecnosci
wtascicieli.

7. Wykorzystanie w szklarni

Szklarnie i tunele foliowe wymagajag regularnego nawadniania. Woda deszczowa
idealnie nadaje sie do podlewania warzyw, ziét i roslin ozdobnych. To rozwigzanie
ekologiczne i ekonomiczne.

8. Rezerwa wody podczas suszy

W ostatnich latach problem suszy hydrologicznej w Polsce staje si¢ coraz bardziej
widoczny. Zbiornik na deszczéwke naziemny (réwniez dekoracyjny) lub podziemny
moze stanowié zabezpieczenie na okres ograniczonych opadoéw i czasowych
zakazéw podlewania ogrodow.

Nie nalezy podtaczac instalacji do instalacji wodociggowej w budynku.

18. Czy mozna uzyskaé dofinansowanie na zielony dach?

Nie. Program Mikroretencja nie obejmuje zielonych dachéw ani zielonych scian.

19. Czy mozna wykorzystaé¢ wode opadowa do mycia samochodu?

Nie. Jednym z podstawowych kryteriéw specyficznych w dziataniu FENX.02.04 z ktérego
pochodzg $rodki na Mikroretencje jest potwierdzenie, ze dziatania zaplanowane w
projekcie przyczyniajg sie do osiggniecia zatozonych celéw projektowych, w tym celéw
dotyczacych ograniczenia zjawiska suszy poprzez retencje wody opadowej i roztopowej
oraz zastosowanie rozwiazan z zielonej i niebieskiej infrastruktury opartej na
rozwigzaniach przyrodniczych.

Mycie samochodu, nie wpisuje sie w ww. dziatania, tym bardziej ze zgodnie z przepisami
prawa polskiego woda wykorzystana z mycia samochodu powinna by¢ odprowadzona
do kanalizacji ogélnosptawnej lub sanitarnej, natomiast celem Mikroretencji jest co do
zasady zatrzymanie wody w miejscu opadu, a nie jej przekierowanie do kanalizaciji.



20. Czy mozna uzywac deszczéwki w domu?

Tak, woda deszczowa moze byé wykorzystywana do wielu zastosowan gospodarczych,
takich jak podlewanie ogrodu, sptukiwanie toalety, pranie czy mycie samochodu. Nie
powinna by¢ natomiast uzywana do picia ani gotowania bez odpowiedniego
uzdatniania.

21. lle mozna zaoszczedzié dzieki zbiornikowi na deszczéwke?

W zaleznosci od wielko$ci domu i ogrodu oszczedno$ci moga wynosié od kilkuset do
nawet kilku tysigcy ztotych rocznie. Najwieksze korzy$ci daje wykorzystanie deszczowki
do podlewania oraz sptukiwania WC.

22, Jaki zbiornik na deszczéwke wybraé — naziemny czy podziemny?

Zbiornik naziemny sprawdzi sie gtéwnie do podlewania ogrodu i jest tanszy w montazu i
moze mieé walory estetyczne. Zbiornik podziemny ma wigkszg pojemnosé, umozliwia
catoroczne uzytkowanie i moze wspétpracowac z instalacjg wewngtrz domu.
Dodatkowo instalacja jest praktycznie niewidoczna.

23. Czy deszczéwka nadaje sie do podlewania roslin?

Tak. Deszczéwka jest miekka i nie zawiera chloru, dlatego wiekszos¢ roélin reaguje na
nig lepiej niz na wode wodociggows.

24. Ile wody mozna zebraé z dachu?

Z dachu o powierzchni okoto 100 m? mozna rocznie zebraé nawet 50-70 tys. litréw wody
deszczowej - w zalezno$ci od iloSci opadéw w regionie.

25. Dlaczego warto skorzystac z programu?
Korzysci obejmuja:

» oszczednos$é wody i nizsze rachunki,

+ zwiekszenie odpornosci na susze,

e ograniczenie ryzyka podtopien,



s poprawe mikroklimatu wokét domu.
« poprawié bilans wodny dziatki,

o zwiekszy¢ odpornos¢ ogrodu na susze,



